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Der Doehler & Haass Multi-Funktionsdecoder bietet eine grofRe Funktionsvielfalt fir das Steuern von
Magnetartikeln wie Weichen mit Doppelspulenantrieben, elektromagnetischen Entkupplern, Formsignalen und
Relais, Lichtsignalen, Beleuchtungen (Gluhlampchen, LEDs) und anderen stationdre Verbrauchern. Ebenso
ist es moglich, Rickmeldeereignisse nach Schaltvorgangen (z.B. Weichenendlagen) oder beliebige externe
Stimuli (z.B. Schalter, Zustandswachter, usw.) zu verarbeiten.

T
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Seine SelecTRIX-Kompatibilitdt gewahrleistet uneingeschrankte Funktionssicherheit in der Zusammenarbeit
mit allen SelecTRIX-Systemkomponenten.

Eigenschaften
Ein- und Ausgange

Das Gerat bietet 16 frei konfigurierbare Ein- und Ausgénge. Jeder Ausgang kann individuell auf
Dauerbetrieb oder auf Impulsbetrieb mit variabler Impulsdauer (0,35 ... 5,25 Sek) programmiert
werden. Jeder Eingang kann individuell mit variabler Freigabeverzégerung (0,35 ... 5,25 Sek)
programmiert werden.

Betriebsarten

Die Ein- und Ausgénge kénnen auf folgende Betriebsarten eingestellt werden:

e 8 x Impuls-Ausgangspaare zum Schalten von 8 Weichen mit Doppelspulenantrieben oder
Formsignalen mit oder ohne Rickmeldung.

« Jedes Impuls-Ausgangspaar kann auch wahlweise auf Dauerbetrieb eingestellt werden.

e 16 x Dauerhaft geschaltete Ausgange (Decoder)

* 16 x Eingange mit gemeinsam einstellbarer Freigabeverzégerung (Encoder)

« 16 x Dauerhaft geschaltete Ausgénge und 16 x Eingange mit gemeinsam einstellbarer
Freigabeverzégerung (Encoder + Decoder)

Individuelle Konfiguration:
Fur jeden Ein- und Ausgang sind die folgenden Parameter frei konfigurierbar:

e SelecTRIX-Bus-Adresse (0 bis 103) und Bit (0 bis 7)
* Invertierung / nicht Invertierung
e Impulsdauer oder Dauerbetrieb (nur bei Ausgangen)
e Freigabeverzégerung (nur bei Eingangen)
* Ausgangsabhéngigkeit (ein anderer Ausgang wird automatisch deaktiviert)
« Eingangsabhéngigkeit (ein anderer Eingang muss deaktiviert sein)
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Speicherfunktion

Beim Abschalten der Zentraleinheit wird die aktuelle Stellung der Weichen, Signale, usw. gespeichert
und beim Wiedereinschalten der Zentraleinheit wiederhergestellt. Dadurch wird eine Uberlastung der
Stromversorgung beim Einschalten der Zentraleinheit verhindert, da nicht mehr alle Weichen und
Signale in ihre Grundstellung zurtickfallen.

Sequentielles Schalten

Ein gewlnschtes gleichzeitiges Betéatigen von z.B. 8 Weichen wird tatsachlich in eine zeitliche Folge
von Schaltbefehlen umgesetzt, um eine Uberlastung der Stromversorgung zu verhindern. Es wird
innerhalb von 175ms maximal ein Impulsausgang aktiviert um die hohen Einschaltstréme induktiver
Verbraucher (wie Doppelspulenantriebe) besser zeitlich zu verteilen. Dauerausgange werden stets
ohne Verzdgerung und parallel eingeschaltet.

Ruckmeldung

Die aktuelle Stellung von Weichen und Signalen kann an eine programmierbare Adresse im
SelecTRIX-Bus (SX-Bus) rickgemeldet werden. Dazu missen die Magnetartikel mit
Endlagenabschaltung ausgeriistet sein und die benachbarten Ein- und Ausgdnge am
Funktionsdecoder gebriickt werden. Alternativ kénnen auch von den Doppelspulenantrieben
unabhéngige Rickmeldekontakte verwendet werden.

Programmierung

Die Programmierung des Funktionsdecoders erfolgt tiber die SX-Bus-Adressen 0 und 1.
Ein Offnen des Gehauses ist dazu nicht notig.

Firmware-Update (Aktualisierung)

Uber die FCC-Digitalzentrale und ST-TRAIN kann der Funktionsdecoder immer auf dem neuesten
Stand gehalten werden. Dazu muss der Funktionsdecoder am SX-Bus 0 der FCC-Digitalzentrale
angeschlossen sein und die FCC-Digitalzentrale Gber den USB-Anschluss mit dem PC/Notebook
verbunden sein. Die Firmware kann kostenfrei von der Homepage der Firma Doehler & Haass
heruntergeladen werden (www.doehler-haass.de).

Technische Daten

Versorgungsspannung : Max. 25 V=
Empfohlen wird die Verwendung von Notebook-Netzteilen (ca. 19 V=/3 — 4 A),
Gesamtbelastbarkeit : max. 3 A
Max. Belastbarkeit je Ausgang : 3A
Bei Bedarf an hoherer Schaltleistung sind den eigentlichen Verbrauchern Relais vorzuschalten.
Eingangssignal-Spannung : mind. 8 V bis max. Versorgungsspannung
Das Gerat hat einen Kurzschluss-, Uberlast- und Unterspannungsschutz. Bei Kurzschluss oder
Uberlast versucht der Funktionsdecoder die Verbraucher in kurzen zeitlichen Abstdnden wieder

einzuschalten.

Abmessungen : Lange x Breite x Hohe = 145 x 100 x 40 mm
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Anschlusselemente

SX-Bus:

2 x 5-pol. DIN-Buchsen fir SX-Bus-Kabel
2 x 10-pol. Stiftleisten fir eine 1-zu-1 SX-Bus Flachbandkabelverbindung, um zwei nebeneinander
stehende Geréte zu verbinden

Schaltstromeingang fur die Versorgungsspannung (s. Seite 2, Technische Daten):

Netzgerate-Einbaukupplung
Innenkontakt: + Versorgungsspannung / Auf3enkontakt: - Versorgungsspannung
Offnung: 6,0 mm Durchmesser / Mittelstift 1,95 mm Durchmesser

Schraubklemmen fiir Stromversorgung

/1 > 3 4 1 + Versorgungsspannung
r'\) /) ‘ 2 + Versorgungsspannung
3 - Masse
4 - Masse

Die Anschliisse 1 und 2 sind auf der Baugruppe miteinander verbunden, die Anschliisse 3 und 4 sind
ebenfalls auf der Baugruppe miteinander verbunden. Damit kann man z.B. die Anschlisse 1 und 3 als
Eingang und die Anschlisse 2 und 4 als Ausgang fir das nachste Gerat verwenden.

Funktionsanschluss

Acht fiinfpolige Federklemmen fiir die Ein-/Ausgénge, mit jeweils zwei Ein- und zwei Ausgangen
T

1%2%22!\‘@??@%{2% ??" lﬂ‘- ;m I 'i ninin. .,:ii“

Ein-/Ausgang Ein-/Ausgang Ein-/Ausgang Ein-/Ausgang Ein-/Ausgang Ein-/Ausgang Ein-/Ausgang Ein-/Ausgang
1und2 3und 4 5und 6 7und 8 9und 10 11 und 12 13 und 14 15 und 16

Weiche mit Spulenantrieb

Nummerierung der Anschlussklemmen und Endabschaltung (RM)
T — e . 2o e o
i | Rl
| 25
| ‘ g %
| 3 e} :C_T:’I
+

Eingangl o
Ausgang 1
Ausgang 2 ~
Eingang 2 _.

Spule Gerade
Riickleiter
Spule Abzweig
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Zuordnung der Anschlussklemmen 1 -5 zu

Port

Klemme

Betrieb als Weichendecoder
Ruckmeldung Gerade
Weiche 1 Gerade (Bit 0 = log. 0)
+ Versorgungsspannung
Weiche 1 Abzweig (Bit O = log. 1)
Ruckmeldung Abzweig

den Ein-/Ausgangssignalen

Betrieb als Decoder/Encoder
Rickmeldeadresse 1 Bit 0
Schaltadresse 1 Bit 1

+ Versorgungsspannung
Schaltadresse 1 Bit O
Rickmeldeadresse 1 Bit 1

D&H

Doehler & Haass

Ruckmeldung Gerade

Weiche 2 Gerade (Bit 1 = log. 0)
+ Versorgungsspannung

Weiche 2 Abzweig (Bit 1 = log. 1)
Ruckmeldung Abzweig

Rickmeldeadresse 1 Bit 2
Schaltadresse 1 Bit 3

+ Versorgungsspannung
Schaltadresse 1 Bit 2
Rickmeldeadresse 1 Bit 3

Ruckmeldung Gerade

Weiche 3 Gerade (Bit 2 = log. 0)
+ Versorgungsspannung

Weiche 3 Abzweig (Bit 2 = log. 1)
Ruckmeldung Abzweig

Rickmeldeadresse 1 Bit 4
Schaltadresse 1 Bit 5

+ Versorgungsspannung
Schaltadresse 1 Bit 4
Rickmeldeadresse 1 Bit 5

Ruckmeldung Gerade

Weiche 4 Gerade (Bit 3 = log. 0)
+ Versorgungsspannung

Weiche 4 Abzweig (Bit 3 = log. 1)
Ruckmeldung Abzweig

Rickmeldeadresse 1 Bit 6
Schaltadresse 1 Bit 7

+ Versorgungsspannung
Schaltadresse 1 Bit 6
Rickmeldeadresse 1 Bit 7

Ruckmeldung Gerade

Weiche 5 Gerade (Bit 4 = log. 0)
+ Versorgungsspannung

Weiche 5 Abzweig (Bit 4 = log. 1)
Ruckmeldung Abzweig

Rickmeldeadresse 2 Bit 0
Schaltadresse 2 Bit 1

+ Versorgungsspannung
Schaltadresse 2 Bit 0
Rickmeldeadresse 2 Bit 1

Ruckmeldung Gerade

Weiche 6 Gerade (Bit 5 = log. 0)
+ Versorgungsspannung

Weiche 6 Abzweig (Bit 5 = log. 1)
Ruckmeldung Abzweig

Rickmeldeadresse 2 Bit 2
Schaltadresse 2 Bit 3

+ Versorgungsspannung
Schaltadresse 2 Bit 2
Rickmeldeadresse 2 Bit 3

Ruckmeldung Gerade

Weiche 7 Gerade (Bit 6 = log. 0)
+ Versorgungsspannung

Weiche 7 Abzweig (Bit 6 = log. 1)
Ruckmeldung Abzweig

Rickmeldeadresse 2 Bit 4
Schaltadresse 2 Bit 5

+ Versorgungsspannung
Schaltadresse 2 Bit 4
Rickmeldeadresse 2 Bit 5

WO WNNNNNOOODOODOOOOOT OO OO|ARERRBRERRWWWWWINNNNNRPRERERERE
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Ruckmeldung Gerade

Weiche 8 Gerade (Bit 7 = log. 0)
+ Versorgungsspannung

Weiche 8 Abzweig (Bit 7 = log. 1)
Ruckmeldung Abzweig

Rickmeldeadresse 2 Bit 6
Schaltadresse 2 Bit 7

+ Versorgungsspannung
Schaltadresse 2 Bit 6
Rickmeldeadresse 2 Bit 7

Bei Betrieb als Decoder:
0 Schaltadresse 1/ 2 = Grundadresse / Grundadresse +1

0 Ruckmeldeadresse 1/ 2 = wird nicht verwendet

Bei Betrieb als Encoder:
0 Schaltadresse 1/ 2 = wird nicht verwendet

0 Ruckmeldeadresse 1/ 2 = Grundadresse / Grundadresse +1
Bei Betrieb als Decoder und Encoder gleichzeitig:

0 Schaltadresse 1/ 2 = Grundadresse / Grundadresse +1
0 Ruickmeldeadresse 1/2 = Grundadresse +2 / Grundadresse +3
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Bedienelemente

Taster "Setup — Update" :

Drucktaster fir die Einstellung/Programmierung und fir das Firmware-Update des Funktions-
decoders.

Durch kurzes Driicken des Tasters gelangt man in den Programmier-Modus zum Einstellen des
Funktionsdecoders. Der Programmier-Modus wird durch erneutes kurzes Driicken wieder verlassen.
Die Programmierung geschieht Uber den SX-Bus mit z.B. der Mobile-Station oder komfortabel tber
ST-TRAIN.

Durch Driicken des Tasters fir ca. 2 Sekunden geht der Funktionsdecoders in den Firmware-
Update-Modus . Voraussetzung dafir ist es allerdings, dass der Update-Modus von ST-TRAIN bereits
gestartet ist (s. "Firmware-Update (Aktualisierung)”, Seite 2)

Anzeigeelemente

LED1:
(0]

(0]

o

LED2:

O O O O O

Leuchtet im Normalbetrieb des Funktionsdecoders.

Blinkt langsam falls keine Versorgungsspannung detektiert wurde oder der Unterspannungsschutz
zur Absicherung der Leistungstransistoren angesprochen hat.

Blinkt schnell falls der Uberstrom- bzw. Kurzschlussschutz der Hardware angesprochen hat.

Blinkt abwechselnd mit LED2 langsam, falls eine Updateanforderung erkannt wurde.

Blinkt abwechselnd mit LED2 schnell, falls ein Updatevorgang ausgefiihrt wird.

Ist im Normalbetrieb des Funktionsdecoders erloschen.

Blitzt auf, wenn ein Ausgang aktiviert wurde.

Leuchtet falls der Programmiermodus des Funktionsdecoders aktiviert wurde.

Blinkt abwechselnd mit LED1 langsam, falls eine Updateanforderung erkannt wurde.
Blinkt abwechselnd mit LED1 schnell, falls ein Updatevorgang ausgefiihrt wird.
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Parameterprogrammierung

Parameteribersicht

Wenn der Taster “Setup und Update" kurz gedriickt wird, kann tber die SelecTRIX-Adresse 0 die
Parameter-Nummer (0 bis 133) eingegeben werden. Daraufhin wir der aktuelle Parameter-Wert auf
der SelecTRIX-Adresse 1 angezeigt und kann abgedndert werden (wenn nicht schreibgeschitzt).

SX-Adr0  SX-Adr1 SX-Adr 0 SX-Adr 1
0 SX-Programmier-Version 1 Grundadresse
2 Grundkonfiguration 3 Ausgangskonfiguration
10-25 Adresse Ausgang 1-16 30-45 Konfiguration Ausgang 1-16
50-65 Adresse Eingang 1-16 70-85 Konfiguration Eingang 1-16
90-105 Abhangigkeit Ausgang 1-16 110-125  Abhéangigkeit Eingang 1-16
128 Hersteller-Code (low) 129 Hersteller-Code (high)
130 Modul-Code (low) 131 Modul-Code (high)
132 Unterversionsnummer 133 Hauptversionsnummer

Parameterbeschreibung

Parameter O: SX-Programmier-Version

Parameter 0 enthéalt eine Versionsangabe, anhand der beispielsweise eine PC-Software zur
komfortablen Einstellung der Parameterwerte feststellen kann, ob sie mit der aktuellen Version des
SX-Bus-Programmier-Algorithmus kompatibel ist.

Standardwert: 1 Schreibgeschiitzt!

Parameter 1: Grundadresse

Hier kann eine SX1-Kanal-Adresse eingegeben werden, welche genutzt wird, falls der Multidecoder
so konfiguriert wird, dass alle Ausgéange in einem Kanal liegen.

Standardwert: 10 Gultiger Wertebereich: 0 bis 103

Parameter 2: Grundkonfiguration (s. Tabelle auf Seite 9)

Hier kann festgelegt werden, ob alle Ausgénge des Multidecoders einen einzigen Kanal nutzen sollen
oder ob jeder Aus- und jeder Eingang voéllig frei und voneinander unabhangig konfiguriert werden
kann. Weiterhin kann hier festgelegt werden, ob die letzten Daten vor dem Abschalten der
Versorgungsspannung noch gesichert werden sollen oder nicht.

Standardwert: 19 (d.h. Weichendecoder (ohne RM), Abspeicherung eingeschaltet,
Impulsdauer ca. 1,05 s)

Parameter 3: Ausgangskonfiguration

Dieser Parameter wird nur in der Grundkonfiguration "Weichendecoder" (s. Parameter 2) ausgewertet.
Er definiert, ob ein Ausgangspaar des Funktionsdecoders als Schaltausgang (Dauerkontakt) genutzt
werden soll:

» Ist das zugehorige Bit geléscht (0), wird die eingestellte Impulsdauer genutzt.
» Ist das zugehotrige Bit gesetzt (1), wird der betreffende Ausgang dauerhaft aktiviert.

Standardwert : 0

Funktionsdecoder Bedienungsanleitung Seite 6
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Parameter 10 bis 25: Ausgangsadressen

Hier kann fur jeden einzelnen der 16 Ausgange (keine Paare!) individuell eine SX1-Kanal-Adresse
vergeben werden. Steht hier eine ungiltige Adresse, wird der betreffende Ausgang nicht genutzt.

Standardwert: 255 Gultiger Wertebereich: 0 bis 103

Parameter 30 bis 45: Ausgangskonfiguration  (s. Tabelle auf Seite 10)

Hier kann fur jeden einzelnen der 16 Ausgénge (keine Paare!) individuell das Schaltverhalten definiert
werden. Dies hat keine Auswirkung auf die Funktionsweise der anderen Ausgénge. Logische
Zusammenhange missen deshalb per Parameterkonfiguration selbst hergestellt werden.

Standardwert: 0 (d.h. Bit O dient als Datum, Wert tlbernehmen, Dauerkontakt)

Parameter 50 bis 65: Eingangsadressen

Hier kann fur jeden Eingang (keine Paare!) individuell eine SX1-Kanal-Adresse vergeben werden.
Steht hier eine ungultige Adresse, wird der betreffende Eingang ignoriert.

Standardwert: 255 Gultiger Wertebereich: 0 bis 103

Parameter 70 bis 85: Eingangskonfiguration (s. Tabelle auf Seite 11)

Hier kann fir jeden Eingang (keine Paare!) individuell das Meldeverhalten festgelegt werden.
Getroffene Entscheidungen haben keine Auswirkungen auf die Funktionsweise der anderen
Eingange. Logische Zusammenhange missen durch die Parameterkonfiguration selbst hergestellt
werden!

Der Funktionsdecoder stellt sicher, dass sich die Freigabeverzégerungen verschiedener Eingange,
die ein und dasselbe Bit in einem gemeinsamen SX1-Kanal nutzen, nicht gegenseitig behindern.
Innerhalb eines Funktionsdecoders ist es auch mdoglich, ein Bit gleichzeitig als Eingang und als
Ausgang zu nutzen. Auch in diesem Zusammenhang stellt die Firmware sicher, dass es zu keinen
Zugriffsproblemen kommt.

Standardwert: 0 (d.h. Bit O dient der Ausgabe, Wert lbernehmen, keine Freigabeverzégerung)

Funktionsdecoder Bedienungsanleitung Seite 7
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Parameter 90 bis 105: Ausgangsabhéangigkeit

Hier kann festgelegt werden, ob Ausgange voneinander abhangig sind. Das bedeutet funktional, dass
beim Einschalten eines von zwei abhangigen Ausgangen, der andere abhangig zugeordnete
Ausgang zwangsweise ausgeschaltet wird.

Diese Funktionalitat ist flir das Schalten von Weichen mit Doppelspulenantrieben notwendig, da damit
verhindert wird, dass beide Spulen gleichzeitig mit Strom beaufschlagt werden!

Standardwert: 0 Gultiger Wertebereich: 0 oder 1 bis 16

Parameter 110 bis 125: Eingangsabhangigkeit

Hier kann festgelegt werden, ob Eingange voneinander abhangig sind. Das bedeutet funktional, dass
einer von zwei abhangigen Eingangen geldscht sein muss, bevor der andere, abhéangig zugeordnete
Eingang gesetzt werden kann.

Diese Funktionalitat ist notwendig, um korrekte Rickmeldungen von Weichen mit
Endlagenabschaltung zu erhalten!

Standardwert: 0 Gultiger Wertebereich: 0 oder 1 bis 16

Parameter 128, 129: Herstellerkennung - Schreibgeschiitzt!

Enthalt den Herstellercode:

129: oberer Teil
128: unterer Tell

Standardwert: 97

Parameter 130, 131: Produktkennung — Schreibgeschiitzt!

Enthalt den Produktcode:

131: oberer Teil
130: unterer Tell

Standardwert: 41

Parameter 132 und 133: Versionsnummer — Schreibgeschutzt!

Enthéalt die Versionsnummer der Multidecoder-Firmware:

133: Haupt-Versionsnummer
132: Unter-Versionsnummer

"Virtueller Parameter" 255

Dient dazu, den Konfigurationsmodus wieder verlassen zu kénnen, ohne auf den Taster direkt am
Funktionsdecoder driicken zu muissen.
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Tabelle zu Parameter 2: Grundkonfiguration

B8 B7 B6 B5 B4 B.3 B.2 B.1 Details

0 0 0 0 Reserviert

0 0 0 1 Impulsdauer ca. 0,35 s
0 0 1 0 Impulsdauer ca. 0,70 s
0 0 1 1 Impulsdauer ca. 1,05 s
0 1 0 0 Impulsdauer ca. 1,40 s
0 1 0 1 Impulsdauer ca. 1,75 s
0 1 1 0 Impulsdauer ca. 2,10 s
0 1 1 1 Impulsdauer ca. 2,45 s
1 0 0 0 Impulsdauer ca. 2,80 s
1 0 0 1 Impulsdauer ca. 3,15 s
1 0 1 0 Impulsdauer ca. 3,50 s
1 0 1 1 Impulsdauer ca. 3,85 s
1 1 0 0 Impulsdauer ca. 4,20 s
1 1 0 1 Impulsdauer ca. 4,55 s
1 1 1 0 Impulsdauer ca. 4,90 s
1 1 1 1 Impulsdauer ca. 5,25 s

0 Abspeicherung ausgeschaltet
Abspeicherung eingeschaltet
Weichendecoder (ohne Rickmeldung)
Weichendecoder (mit Riickmeldung)
Weichendecoder (Rickmeldung + 1)
Weichendecoder (Rickmeldung + 2)
Decoder (2 Kanéle)

Encoder (2 Kanale)

Decoder und Encoder (4 Kanéle)

Freie Konfiguration (Param. 10 bis 125)

[EnY

RiIRPRPPOOOO
P RPOORFR L, OO
R OFrORFR O o

Standardwert : bindr 00010011, dezimal 19, hexadezimal 0x13
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Tabelle zu Parameter 30 bis 45: Ausgangskonfiguration
B7 B6 B5 B4 B3 B.2 B.1 B.0 Details

0 0 0 Bit 0 dient als Datum

0 0 1 Bit 1 dient als Datum

0 1 0 Bit 2 dient als Datum

0 1 1 Bit 3 dient als Datum

1 0 0 Bit 4 dient als Datum

1 0 1 Bit 5 dient als Datum

1 1 0 Bit 6 dient als Datum

1 1 1 Bit 7 dient als Datum

0 Wert lbernehmen
1 Wert invertieren

0 0 0 0 Dauerkontakt
0 0 0 1 Impulsdauer ca. 0,35 s
0 0 1 0 Impulsdauer ca. 0,70 s
0 0 1 1 Impulsdauer ca. 1,05 s
0 1 0 0 Impulsdauer ca. 1,40 s
0 1 0 1 Impulsdauer ca. 1,75 s
0 1 1 0 Impulsdauer ca. 2,10 s
0 1 1 1 Impulsdauer ca. 2,45 s
1 0 0 0 Impulsdauer ca. 2,80 s
1 0 0 1 Impulsdauer ca. 3,15 s
1 0 1 0 Impulsdauer ca. 3,50 s
1 0 1 1 Impulsdauer ca. 3,85 s
1 1 0 0 Impulsdauer ca. 4,20 s
1 1 0 1 Impulsdauer ca. 4,55 s
1 1 1 0 Impulsdauer ca. 4,90 s
1 1 1 1 Impulsdauer ca. 5,25 s

Funktionsdecoder Bedienungsanleitung
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Tabelle zu Parameter 70 bis 85:

B.7

PR PRPRPPPPRRoloolooloolo

B.6

P RPRPPFPOOOORIFRRFRIFLOOOO

B5 B4 B.3 B.=2

P FRPOORFOORIFP OOk, OO

P OFRPORFRPOFROFROFROPRFrORrOoOo

Eingangskonfiguration

B.1 B.O

PR RPFPOOOO
R RO OIrRIFk, OO
R Ok OoOFrIOoRro

Funktionsdecoder Bedienungsanleitung

Details

Bit O dient der Ausgabe
Bit 1 dient der Ausgabe
Bit 2 dient der Ausgabe
Bit 3 dient der Ausgabe
Bit 4 dient der Ausgabe
Bit 5 dient der Ausgabe
Bit 6 dient der Ausgabe
Bit 7 dient der Ausgabe
Wert tbernehmen
Wert invertieren

Doehler & Haass

Keine Freigabeverzégerung

Freigabeverzdgerung ca.
Freigabeverzdgerung ca.
Freigabeverzdgerung ca.
Freigabeverzdgerung ca.
Freigabeverzdgerung ca.
Freigabeverzdgerung ca.
Freigabeverzdgerung ca.
Freigabeverzdgerung ca.
Freigabeverzdgerung ca.
Freigabeverzdgerung ca.
Freigabeverzdgerung ca.
Freigabeverzdgerung ca.
Freigabeverzdgerung ca.
Freigabeverzdgerung ca.
Freigabeverzdgerung ca.

0,35s
0,70 s
1,05s
1,40 s
1,75s
2,10 s
2,45s
2,80s
3,15s
3,50s
3,85s
4,20 s
455 s
490s
525s
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Erlauterung der Betriebsarten

Weichendecoder (ohne Rickmeldung)
Grundadresse wird als Schaltadresse genutzt; es werden keine weiteren Kanale geschrieben oder
gelesen. Die globale Impulsdauer wird genutzt. Keine individuellen Anpassungen mdoglich, au3er der
Auswahl zwischen Momentkontakt und Dauerkontakt.

Weichendecoder (mit Riickmeldung)
Die Weichenstellung wird direkt in der Schaltadresse zuriickgemeldet. Sonst wie oben.

Weichendecoder (Riickmeldung+1)
Die Weichenstellung wird in der Grundadresse + 1 zuriickgemeldet. Sonst wie oben.

Weichendecoder (Riickmeldung+2)
Die Weichenstellung wird in der Grundadresse + 2 zuriickgemeldet. Sonst wie oben.

Decoder
Die sechzehn Ausgange werden getrennt voneinander gesteuert. Grundadresse schaltet die
Ausgéange von 1 bis 8, Grundadresse+1 schaltet die Ausgange von 9 bis 16. Die Eingange bleiben
ungenutzt. Keinerlei individuelle Anpassungen méglich.

Encoder
Die sechzehn Eingédnge werden getrennt voneinander ausgewertet. Grundadresse meldet den
Zustand der Eingange von 1 bis 8 zuriick, Grundadresse+1 meldet den Zustand der Eingdnge von 9
bis 16 zurick. Die Ausgdnge bleiben ungenutzt. Keinerlei individuelle Anpassungen mdglich. Die
globale Impulsdauereinstellung wird als globale Freigabeverzégerung genutzt!

Decoder und Encoder
Vereint die beiden zuvor genannten Betriebsarten. Grundadresse und Grundadresse+1 schalten die
Ausgéange, Grundadresse+2 und Grundadresse+3 melden den Zustand der Eingange zurtick. Dabei
sind keinerlei individuellen Anpassungen maglich. Die globale Impulsdauereinstellung wird als globale
Freigabeverzdgerung genutzt!

Freie Konfiguration
Der Anwender kann vollig frei die Ausgénge und die Eingange beliebigen Bits auf dem SX-Bus
zuordnen. Es stehen weitere Mdglichkeiten der Anpassung zur Verfigung, wie die Invertierung der
Daten, verschiedene Impulsdauern pro Ausgang und verschiedene Freigabeverzdgerungen pro
Eingang.

Der Anwender kann mit dieser Einstellung den Funktionsdecoder beispielsweise zur Steuerung von
acht Weichen mit Doppelspulenantrieben nutzen und zuséatzlich bis zu sechzehn Taster anschliel3en,
um diese fur beliebige Zwecke zu nutzen. Beispielsweise kann so ein Gleishildstellpult aufgebaut
werden.

Die freie Konfiguration aller Aus- und Eingange des Funktionsdecoders kann u.a. mit der MTTM
Modellbahnsteuersoftware ST-TRAIN ab Version 4.15 komfortabel erfolgen. Somit ist es mdglich, durch
Auswahl von Listenelementen dem Funktionsdecoder in seiner Funktionsweise individuell zu konfigurieren.
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Einstellung/Programmierung des Moduls

Uber ST-TRAIN (ab Version 4.15)

MM ST-TRAIN Server V4.15 © by MTTM Modellbahn Technik Team Miinchen ‘. L=l =]
Sprache Info  Hilfe SX1

Ottbergen Oof ST-TRAIN Hauptmenii
i [ Stellpult, Fahrregler und Fahrplanablauf
55% ‘n-\aggl 0 w8 — [ Fahrplan-Eingabe I
—t5 | i ; g“[ Fahrstrassen-Eingabe
B “’:msj’“ [ Gleisbild-Eingabe
e &datenbank und Lokdecoderprogrammierﬂ] . w54

g471 | —

[ it
famrs| @IVSX-BUS Geréteprogrammierumj&l? ;
el ST-TRAIN Einstellungen 7o N H70

[ Datensicherung l O 1 BCH Hit
—b8|'m | om— 52| — 5O | [
At Future-Central-Control (FCC) Datenmonitor l —|
[ Update FCC, Lokdecoder, Mobile Station usw. ] B N HS
[ Programm Exit ] [+ - S

9 | = SRR - D

Z!F T l‘: P
wst il an e — e —
l B Com-Ports ok Hauptmeni auf Server: Hugo-PC 06.04.2012 17:47:51

Uber den Meniipunkt ‘Modul/SX-Bus Geréateprogrammierung  * wird die ST-TRAIN Geréte-Programmierung
aufgerufen. Dort kann der Funktionsdecoder komfortabel eingestellt/programmiert werden.

MM ST-TRAIM Server Modul-Programmierung VA5 [

Einstellungen  Steller  Hilfe

| MOT Belegimelder | MOT Weichendecoder | MUT Signal-Modul | TRIX Belegimelder | TRIX Weichendecoder | Rautenhaus

| MTTM MutiO Modul | MTTM Servo-Modul | MTTM Drehscheibe | MTTM Belegtmelder |  MTTM Funktionsdecoder

. E— R L i i) L)
“SelecTRIX Adresse 010 Ausgangskonfiguration D0000000 “Version 0.7 .
Grundkorfiguration |Weichendecoder fohne RM) = |86 [Abspeicheningein » |5 [Impulsdauerca. 1,055 v |41
Korfiguration Einzelausgang | Korfiguration Einzelsingang |
[¥] auslesen/programmieren Wird nur verwendet wenn Freie Konfiguration” wenn in Grundkorfiguration {8-8) steht!
Ausgang 07 - Adr 255 Dauerkontakt »|85 [Wenibemehmen w|4 [Bt1dientals Datum |31
Ausgang 02 - Adr 255 Dauerkontalst ¥ |25 |Wertibemehmen v |4 [Bit 1dientals Daium v |31
Ausgang 03 - Adr 255 Dauerkontakt v|85 |Weribemehmen v |4 |Bt1dentalsDatum ¥ |31
Ausgang 04 - Adr 255 Dausrcontakt v|85  |Wetdbemehmen |4 [Bt 1dientalsDatum v |31
Ausgang 05 - Adr 255 Dauerkontakt «|85  |Wen dbemehmen = |4 [Bit1diertals Datum = |31
Ausgang 06 - Adr 255 Daverkortakt »|85 |Weribemehmen v |4 |Bit1dentals Datum ¥ |31
Ausgang 07 - Adr _255 Daverkontakt v] 85 |Wert Gbemehmen  « |4 Bit 1diert als Datum = 3
Ausgang 08 - Adr 255 Daverkontakt v]3'5 Wert ibemehmen |4 |Bit 1 diert als Datum = |31
Ausgang 0 - Adr 255 Dausrcontakt v |85 |Wer ibemehmen = |4 |[Bt1dientals Datum |31
Ausgang 10 - Adr 255 Dauerkontakt v|85 |Wertibemehmen v |4 |Bit 1dentals Datum v |31
Ausgang 11 - Adr 255 Dauerkontakt v)|85  |Wertdbemehmen v |4 (Bt 1dientals Datum ¥ |31
Ausgang 12- Adr 255 Dauerkontakt v |85 |Wert ibemehmen v |4 [Bit 1dientals Datum ¥ |3
Ausgang 13- Adr 255 Dauerkontakt = |85 |Wen ibemehmen = |4 [Bit.1diert als Datum |31
Ausgang 14 - Adr 255 Daverkortakt »|85 |Weribemehmen v |4 |Bit1dentals Datum ¥ |31
Ausgang 15 - Adr _255 Daverkontakt v] 25 |Wert Gbemehmen  + |4 Bit 1diert als Datum = 3
Ausgang 16 - Adr 255 Daverkontakt |85 |Wert ibemshmen = |4 |Bit 1dientals Datum |31
Modul ist angeschlossen Gber Bus:
@ Lok 1 Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 4 Bus 5 Bus 6 Bus 7 Bus B
auslesen “ programmieren “ Felder laschen “ Felder Standard “ Einstellungen “ Ende
H ComPorts ok ZE ist aus ﬂ Medul im Programmiermodus 18.05.2012 13:03:54
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Hier ein manuelles Beispiel:

Das Ausgangs-/Eingangspaar 1 und 2 soll fiir eine Weiche mit Doppelspulenantrieb und
Endlagenabschaltung eingerichtet werden:

« Das Schalten soll tber SX-Adresse 11, Bit 5 erfolgen
« Die Impulsdauer soll 0,70 s betragen
« Die Rickmeldung soll Gber SX-Adresse 11, Bit 6 erfolgen.

Kanal Wert Bedeutung

10 11 Ausgangsadresse

11 11 Ausgangsadresse

30 37 Ausgangskonfiguration
31 45 Ausgangskonfiguration
50 11 Eingangsadresse

51 11 Eingangsadresse

70 14 Eingangskonfiguration

71 6 Eingangskonfiguration

90 2 Ausgangsabhangigkeit

91 1 Ausgangsabhangigkeit
110 2 Eingangsabhangigkeit
111 1 Eingangsabhéangigkeit

HINWEIS:
Bei Weichen mit Doppelspulenantrieb und Endlagenabschaltung muss die Invertierung der Ausgange
und Eingéange gegenlaufig zu einander sein, da die Endlagenabschaltung bewirkt, dass die Spule,
welche gerade angesteuert wurde, vom gemeinsamen Ruckleiter getrennt wird!

Bei Weichen mit Doppelspulenantrieb und Endlagenabschaltung darf fir die Eingange keine
Freigabeverzdgerung eingerichtet werden, da sonst die Rickmeldung der Endlage nicht korrekt
funktionieren wird. Der Funktionsdecoder muss den Zeitpunkt des Wechsels der Eingange
unverzdgert "mitbekommen". Dies ware durch den Einsatz einer Freigabeverzégerung nicht gegeben!
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Funktionsdecoder Update (Aktualisieren)

Uber die FCC-Zentrale und ST-TRAIN kann der Funktionsdecode

r immer auf dem neuesten Stand gehalten

werden. Dazu muss der Funktionsdecoder am SX-Bus 0 der FCC-Zentrale angeschlossen sein und die FCC uber

den USB-Anschluss mit dem PC/Notebook verbunden sein.

Uber ST-TRAIN kann dann der Update-Vorgang aktiviert werden.

r N
MM ST-TRAIN Server V4.15 © by MTTM Modellbahn Technik Team Manchen (B
Sprache Info  Hilfe SX1
0151 (4
Otth Oof — e ’ Bwas -
ttbergen Oo ST-TRAIN Hauptmenti x4 391
Stellpult, Fahrregler und Fahrplanablauf }
= [ £ g L w57l -
O iwat wss [ Fahrplan-Eingabe ] 1
b9 11 Kol K| 2431 mz36) [ 4] |
{ Fahrstrassen-Eingabe ] wss
— 15 | 4] = gd4
| PR vHEED W [ - s
Gleisbild-Eingabe }
| — )kl ! g
i [ Lokdatenbank und Lokdecoderprogrammierung ] =\ w54
fomios) : B L4 w53 I
1 Modul/SX-Bus Gerateprogrammierung ] 5
pumis) [ ST-TRAIN Einstellungen ] O N —
[ Datensicherung ] CEECH v BCH Hi
| — 5 | | Somm— 52| — 0 | | —
piz! 1] :
‘ Future-Central-Control (FCC) Datenmomtor_] _gﬁ" N2 21 —I‘
I € Update FCC, Lokdecoder, Mobile Station usw.

| [

Programm Exit

: I —

B Com-Ports ok Hauptmenid auf Server: Hugo-PC

Durch Anklicken von ‘Update FCC, Lokdecoder, Mobile Station usw.
gestartet.

‘wird der ST-TRAIN Gerate-Update

"2 ST-TRAIN Gerste-Update V1.09 @]
Schnittstelle COM-Port-Nummer:
1 2@30405 6 708 9 10 1 120130140150 16
=
MTTM Drehscheibe [ MTTM Muti-O-Modul [ USB-Interface
FCC Zentrale | DH Lokdecoder | TRIX Mobile Station| | X2X-Box
MTTM Belegtmelder MTTM Funktionsdecoder MTTM Servo-Modul
Funktionsdecoder Update-Datei
FDARM hex
L suchen... J [Iadenvonlmemet} Datei gelade
Aktion
(bmsmomerny] | dissonstio]

ACHTUNG: Der Funktionsdecoder welcher ‘updegated’ werden soll, muss am SX-Bus0 der
FCC angeschlossen sein und es soltte kein anderes Gerat am SX-Bus0 angesteckt sein!

Hier muss nun der Reiter ‘MTTM Funktionsdecoder ‘ aktiviert werden und es muss der richtige COM-Port

ausgewahlt werden. Der Com-Port der FCC kann auch tiber ‘FCC s

uchen * ermittelt werden.

Bitte beachten Sie den Hinweis, dass der Funktionsdecoder, welcher ‘upgedated‘ werden soll, am SX-Bus 0 der
FCC angeschlossen sein muss, und dass kein anderes Gerat an diesem Bus angeschlossen sein sollte.
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M ST-TRAIN Gerate-Update V1.09
Schnittstelle COM-Port-Nummer:
102@3040506070809010WONOROBOBOISO 16
—)
MTTM Drehscheibe [ MTTM Multi-O-Modul [ USB-Interface
FCCZentrsle |  DHlokdecoder |  TRIX Mobie Station| |  X2X-Box
MTTM Belegtmelder MTTM Funktionsdecoder MTTM Servo-Modul
Funktionsdecoder Update-Datei
FDARM hex
suchen... ; laden von Intemet > Datei geladen
Aktion

[_Progammiern | - verson siragen |

ACHTUNG: Der Funktionsdecoder welcher 'updegated’ werden soll, muss am SX-Bus0 der
FCC angeschlossen sein und es solite kein anderes Gerat am SX-Bus0 angesteckt sein!

Uber ‘laden vom Internet ‘ kann nun die aktuellste Version fiir den Funktionsdecoder in das ST-TRAIN
Verzeichnis geladen und hier angezeigt werden.

Fir den Fall, dass der Modellbahn-PC nicht mit dem Internet verbunden ist, kann die aktuellste Version

fur den Funktionsdecoder auch Uber einen anderen PC, der mit dem Internet verbunden ist unter:
www.mttm.de/Download.htm und dort unter dem Bereich ‘Future Central Control und Mobile Station Update’
gefunden und heruntergeladen werden. Die entsprechende Datei muss dann uber z.B. einen USB-
Speicher-Stick auf den Modellbahn-PC kopiert werden. Uber ‘suchen... * kann nun diese kopierte Datei

dem ST-TRAIN Gerate-Update zugeordnet werden.

Uber ‘Version abfragen ‘ kann die Version abgefragt werden, welche aktuell im Funktionsdecoder ist.

Nun kann das eigentliche Update durchgefiihrt werden, indem ‘Programmieren * angeklickt wird.

Danach erscheint folgendes Fenster: MOl 10 odul Update -

. , Zum Update das Multi-I0-Modul in den Update-Modus bringen
und dann hier mit 'Ja' den Update-Vorgang aktivieren oder ‘Nein' zum
Abbrechen des Update Vorgangs anklicken

Nun muss der Taster am Funktionsdecoder fir ca. 3 Sekunden gedriickt gehalten werden. Nun werden die
beiden LEDs wechselweise schnell blinken. Dadurch zeigt der Funktionsdecoder an, dass er im Update-Modus
ist. Ist dies geschehen, muss ‘Ja‘ zur Bestatigung angeklickt werden. Dieses startet dann den Update-Vorgang
zum Funktionsdecoder. Dies wiederum ist zu erkennen, dass die beiden LEDs auf dem Funktionsdecoder
wechselweise noch schneller blinken.

Der eigentliche Update-Vorgang dauert ca. 30 Sekunden.
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Diese Anleitung flir den spateren Gebrauch aufbewahr  en!

Fur diesen Artikel gewéhren wir eine Garantie von 2 Jahren.

SelecTRIX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Gebr. Mérklin & Cie. GmbH,
D-73033 Goppingen

© 2012 Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdriickliche schriftliche Erlaubnis des Autors darf kein Teil dieser
Unterlage fur irgendwelche Zwecke verarbeitet, vervielfaltigt oder verbreitet werden, unabhangig davon, auf
welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht Uber den normalen Hausmill
entsorgt werden. Bitte benutzen Sie die Entsorgungsstelle Ihrer Gemeinde.

Nicht geeignet fir Kinder unter 14 Jahren.
Not suitable for children under 14 years.

Ne convient pas aux enfants en dessous de 14 ans.

MTTM Modellbahn-Technik-Team-Miinchen Tel: (089) 90 46 95 47
WasserturmstralRe 30 Fax: (089) 90 46 95 48
85551 Kirchheim Web: www.mttm.de

Doehler & Haass GmbH & CoKG
EichelhaherstralRe 54
81249 Munchen Web: www.doehler-haass.de

Digitale Modellbahnsteuerung
Erwin Klambauer

Verkauf - Beratung - Einbauservice

Kolpingstr. 20
90542 Eckental

Tel 09126 /2932992
e = Fax 09126 / 288382
e S o] email: Info@mobadigi.de

Funktionsdecoder Bedienungsanleitun Web www.mobadigl.de Seite 19




